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Produkte / Lichtquellen und Beleuchtung / Beleuchtung fiir Bildverarbeitung / Linienlichter / Advanced lllumination EuroBrite ™ Linienlichter

(] Alle 6 Produkte der Produktfamilie

300mm, rot, EuroBrite™ Linienlicht

Mehr Produkte von Advanced lllumination

Al EuroBrite Bar Light

Produkt #33-445

o+ €371,00

Stk. 1+
€371,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage
@ Preise exkusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Fiir den Betrieb wird Zubehor benétigt. | Weitere Infos

Downloadbereich

Farbe:
Red

Lebensdauer (Stunden):
50,000

Eingangsspannung (V):
24V nominal (min. 22 / max 28)
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Betriebstemperatur (°C):
0-60

Grofe (mm):
300 x64 x30

Wellenlange (nm):
625.00

Gewicht (g):
241.00

Stromversorgung:

Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855

Europe: #66-855

Japan: #66-855

Korea: #33-773

China: #66-855

Beleuchtungsart:
LED llluminator

Hinweis:
See Technical Information Tab for Typical Intensity

Gehausegeometrie:
Area Light

Max. Eingangsstrom:
042-049A

Analoge Intensitatssteuerung:
10% @0.7V, 100% @ 10V

Trigger-Puls-Verzégerung:
10pm

Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Schutzart:
IP67
Konformitat mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformitatszertifikat:
Anzeigen

Reach 233:
Contains SVHC(s)
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