8 Edmund

optics |worldwide

(1 Alle 45 Produkte der Produktfamilie

10X Messlupe mit linearer Skala
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Mengenrabatte

Stk. 1-4 €138,00 stlickpreis
Stk. 5-9 €130,20 stlickpreis
Stk. 10+ €108,90 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exKusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (Zoll):
12

Durchmesser der Linse (Zoll):
0.75
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Strichplattendurchmesser (mm):

346
Hohe (Zoll):
225
Optische Eigenschaften
Vergroferung:
10X
Arbeitsabstand (Zoll):
10

Konformitat mit Standards

Konformititszertifikat:
Anzeigen

Produktdetails

e \ergroflerungen 7Xund 10Xerhéltlich
e Lupe, Lupe mit Beleuchtung und Lupesets verfigbar
e Strichplatte inklusive

Bei diesen Messlupen mit Kontakskala hat die herausnehmbare Glasstrichplatte direkten Kontakt zur Arbeitsflache. Zuséatziche Strichplatten sind ebenfalls erhaltlich. Alle Modelle besitzen eine gleichmaRige Fokuseinstellung und
ein wollbeschichtetes, achromatisches Linsensystem, das fiir ein farbkorrigiertes, flaches Bild sorgt.

Lupen 7X oder 10X mit Skala

Jede Lupe hat eine klare Acryibasis (abnehmbar bei der 10X Lupe), einen abnehmbaren Ring fur Strichplatten und eine Schutzasche. Fur die Strichplatte stehen zwei Optionen zur Verfugung: eine lineare Skala von 0 - 20 mm in
Schritten von 0,1 mm oder eine lineare Skala mit Fadenkreuzvon 15 - 0 - 15 mm in Schritten von 0,1 mm.
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