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1 Alle 10 Produkte der Produktfamilie

1,5" abgewinkelte Spiegelhalterung

Angle Mount

Produkt #33-499 20+ In Stock

O 1 () e

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+ €82,92 stlickpreis

Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exKusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails
Adjustable - Tip-Tilt

Square or Rectangular
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Halterungstyp:
1.5" Angle

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (Ibs):
03

Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel

Feiner Neigewinkel (°):

20
Auflésung (Zoll):
0.015
Feiner Kippwinkel (°):
20
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015
Hohe Mittelachse (Zoll):
125

Gewinde & Montage

Grofe der kompatiblen Optiken (mm):
3.0-381

Mounting Plate Size (inches):
1.58Sq.

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Reach 224:

Konform
Konformititszertifikat:

Anzeigen

PRODUKTDETAILS

e 1,0” oder 1,5” quadratische Montageflache

* Neigungseinstellung Uber zwei Feineinstellschrauben (64er Steigung)
e Modell mit vormontiertem N4 Spiegel verfugbar

e Gerade oder abgewinkelte Veersionen verfligbar

Die kleinen Spiegelhalterungen sind mit einer quadratischen Montageflache von 1“ oder 1,5 verfiigbar. Uber die zwei Feineinstellschrauben aus Edelstahl (64er Steigung) kann die Halterung prézise in zwei Richtungen verkippt
werden. Die kleinen Spiegelhalterungen haben Befestigungsldcher in verschiedenen Grofien, zB. fur 1/4-20 und 10-32. Die Spiegelhalterungen kénnen auf den meisten Aufbaustangen befestigt werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
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