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1 Alle 5 Produkte der Produktfamilie

Montageplattenadapter fiir Laborhebetische, 220 mm x 160 mm

#12-797: 220mm x 160mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

Produkt #12-797 1 In Stock
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Mengenrabatte

Stk. 1+ €94,25 stlickpreis

Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exKusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Mitgelieferte Werkzeuge:
(4) 1/4-20, 1/2" Long Screws; (4) M6 x 1.0, 12mm
Long Screws

Physikalische und mechanische Eigenschaften
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Liénge (mm):

220.00
Dicke (mm):
8.00
Breite (mm):
220.00
Aufbau:
Anodized Auminum
Gewicht (kg):

1.0

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Reach 224:

Konform
Konformititszertifikat:

Anzeigen

PRODUKTDETAILS

¢ Robuste, schwarz eloxierte Auminiumkonstruktion

e Feine Gewindeschraube zur prazisen Einstellung

o GroRer Einstellknopf zur einfachen Justierung

e Feststellschraube hélt den Tisch in der gewiinschten Héhe

Diese stabilen Laborhebetische mit einer feinen Gewindeschraube erméglicht die prézise vertikale Positionierung von optischen Komponenten und Zubehor bis ca. 25 kg. Die Oberflachen besitzen - 20 und M4
Gewindel&cher (siehe Diagramm). Die Bodenplatten haben einige zusé&tdiche metrische M6 und englische ¥4 - 20 Durchbohrungen, deren Abstinde zu den tblichen Lochplatten passt. Eine Feststellschraube sorgt fiir eine
sichere Fixierung in der gewiinschten Hohe. Jede wolle Umdrehung bewegt den Tisch um 1 mm.

Der metrische Laborhebetisch 160 mm x 100 mm (#54-687) und 132 mm x80 mm (#56-336) passen zu den folgenden Blhnen: #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, und #55-841.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

#54-687

(B Max0.7 51 {17) va-20

\ /
TN F "
i WA= e SZTa i e
3 4)-#4}::{}#*? Bl __’_"|§ s
; i ¢-+-¢-+-¢¢¢- =i m[
—4 b b | S | —
254 | 254 | 254
MAX 27 160 WAX 92
_ o
=i
140
(4) Tmm theu |.L. y x10
==l &) ¢ :
RSP
3 R il 1]
| B n O |
1 J
| %

=

Units: mm
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#62-009 220MM X 160MM METRIC LAB JACK
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#56-336 122mm x 80mm Lab Jack
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