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24" x 12" Montageplatte

Produkt #03-640 7 In Stock
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Mengenrabatte
Stk. 1+ €387,00 stiickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Reise exkusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (Zoll):
05

Léinge (Zoll):
240

Breite (Zoll):

12.0
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Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Ebenheit (Zoll):
0.007" per 12"
Gewicht (Ibs):
13.5
Number of Holes:
288.00
Gewinde & Montage
Gewinde:

(288) V220 on 1" Centerline £0.001", on 0.5" Corners

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Konformititszertifikat:

Anzeigen
Reach 250:

Konform

Produktdetails

o Bieten eine stabile Plattform fiir Experimente und Testkonfigurationen
o 1/4-20 TPI- oder M6-Gewindebohrungen fiir vielseitige Montagemdglichkeiten verfigbar
e Schwarzeloxertes Auminium

Montageplatten mit englischem und metrischem MaR} mit 1/4"-20 oder M6-Gewindebohrungen im Abstand von 1" bzw. 25 mm ermdglichen \ielseitige kundenspezfische Montagemdglichkeiten. Diese Montageplatten sind mit den
meisten Optik- und Photonik-Montagel6sungen kompatibel. Sie verfiigen iber eine schwarz eloxierte Oberflache, die Reflexionen reduzert. Montageplatten mit englischem und metrischem Maf sind in verschiedenen Gréfien
erhéltlich, so dass kompakte oder umfangreichere Systeme realisiert werden kénnen. Diese Montageplatten sind eine ideale Plattform fiir jede Systemanwendung.
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