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� Alle 7 Produkte der Produktfamilie

 2,5mm Eingang, 7,5mm Ausgang, 50mm Länge, Lichtleiterstab-Halterung

 

Produkt #64-924 

- 1 +
 

Mengenrabatte

Stk. 1-5 €115,36 stückpreis

Stk. 6-25 €92,19 stückpreis

Stk. 26-49 €86,01 stückpreis

Need More? Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1 In Stock

€115
,36

+ WARENKORB

SPEZIFIKATIONEN

Alle Produkte Optikkomponenten Optische Linsen Lichtleiter oder homogenisierende Lichtleiterstäbe Halterungen für spitz zulaufende homogenisierende Lichtleiterstäbe

  Deutsch ⌄ EUR ⌄ Kontakt

http://www.edmundoptics.de/contact-support/
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Länge des passenden Lichtleiterstabs (mm):
50.00

Apertur der kompatiblen Lichtleiterstäbe (mm):
2.5 x 2.5 Entrance / 7.5 x 7.5 Exit

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Einfache Befestigung der spitz zulaufenden Lichtleiterstäbe
Kein Verkratzen
Zubehör für Befestigung auf Montageplatte erhältlich

Diese Halterungen wurden speziell für unsere spitz zulaufenden homogenisierenden Lichtleiterstäbe entwickelt und vereinfachen Handhabung und Integration dieser Komponenten erheblich. Die Halterungen berühren die
Stäbe so wenig wie möglich, um eine maximale Transmission zu gewährleisten. Jede Halterung besteht aus zwei nicht kratzenden Plastikklemmen, einem Tubus und 4 Feststellschrauben. Um den Aufbau zu erleichtern ist ein
Ständer (#64-922) erhältlich.

PRODUKTDETAILS

TECHNISCHE INFORMATIONEN
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