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(1 Alle 56 Produkte der Produktfamilie

2" x 2" (5 Ip/mm), Strichgitter

Produkt #58-782 4 In Stock

O 1 () e

+ WARENKORB

Mengenrabatte
Stk. 1-4 €241,00 stlckpreis

Stk. 5+ €229,40 stlickpreis
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Physikalische und mechanische Eigenschaften
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Toleranz GroRe (Zoll):

+0.02
Grofe (Zoll):
2x2
Dicke (mm):
1.50
Toleranz GroRe (mm):
+0.02
Parallelitét Linie zu Linie (Bogensekunden):
<2
Parallelitat Muster zu Substrat (°):
+1

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0

Frequenz (Ip/mm):

5
Substrat:
Float Glass
Optische Dichte OD:
3.00
Oberflachenqualitat:
20-10
Oberflachenebenheit (P-V):
1A

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Konformititszertifikat:

Anzeigen
Reach 240:

Konform

PRODUKTDETAILS

Chrom auf Glas

Enge Toleranzen

Besser als geétzte Strichgitter

e Linien parallel zur Kante

Metrische und englische Versionen

Hochprézse Strichgitter sind ideal fiir die Bewertung von Aufiésung, Verzeichnung und der Stabilitét der Parfokalitét geeignet. Es sind verschiedene Versionen mit unterschiedlicher Anzahl an Linienpaaren pro Inch (LPI) und
Linienpaaren pro Mllimeter (LP/mm) erhaltlich. Verfligbare GréRen: 0,5 x0,5", 1 x1", 2 x2", 4 x4" und 6 x6".
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