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s C-Mount Adapter fiir Cage Platten, 30mm AuBRendurchmesser

#85-719
Produkt #85-719 4 In Stock

@ 1 @ €51

+ WARENKORB

Mengenrabatte
Stk. 1+ €51,50 stiickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exKusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Funktion:
Thread Adapter

Hinweis:
Male: C-Mount
Female: C-Mount
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Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):

30.0
Lénge (mm):
16.00
Innendurchmesser (mm):
C-Mount
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Grofe (mm):

30 Dia.

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Konformititszertifikat:

Anzeigen
Reach 235:

Konform

PRODUKTDETAILS

C-Mount Adapter fits within the inner diameter of 30mm cage system plates and features both male and female threading for easy integration with TECHSPEC C-mount components.

o Adapter fir Stangen mit metrischen und englischen Maf3en

o Kundenspezfisch anpassbare Scheiben

e \erkleinerungsringe

Das Zubehér fur das TECHSPEC® Cage-System umfasst zusétdiche Komponenten zur Anpassung eines Cage-Systems. Mt Verkleinerungsringen I&sst sich der Innendurchmesser der Cage-System Platten verringem. Die
Ringe haben eine durchgehende Bohrung durch die eine der Feststellschrauben von der Platte durch den Ring bis zur Optik oder Optikfassung geschraubt werden kann. Die Stangenadapter kénnen tber M6 oder V4"-20
Gewindebohrungen an Stangen befestigt werden. Die Stangenadapter fur das Cage-System mit einem Durchmesser und einer Lange von je 25 mm kénnen auch zur Veerbindung zweier schwenkbarer Platten genutzt werden.
Scheiben sind zum Blocken optischer Wege oder zum Aufbau von kundenspezfischen Halterungen lieferbar. Jede Scheibe besitzt eine mittige Bohrung von 3 mm Durchmesser und 1 mm Tiefe und kann einfach
kundenspezfisch bearbeitet und angepasst werden. Die austauschbare Optikhalterung #85-717 fir 25 mm ist kompatibel mit der seitlich zugéanglichen Platte #85-641 fur 30 mm und besitz einen Griff zum einfachen Einsetzen
und Entfernen.

Hinweis: #85-719 C-Mount Adapter passen in die Offnung der 30mm Cage-System Platten und haben sowohl ein Innen- als auch ein AuRengewinde. Dies erméglicht die einfache Integration mit unseren TECHSPEC C-Mount
Komponenten.

Demo-Video

Erhéhen Sie die Leistung lhrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Uberblick tiber unsere neuen TECHSPEC® Komponenten fiir Cage-Systeme: austauschbare
Optikhalterung und seitlich zugéngliche Platte.
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