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1 Alle 12 Produkte der Produktfamilie

R 30mm, verkippbare Biihne mit metrischer Mikrometerschraube

30mm Mcrometer Tilt Stage

Produkt #66-543 (400

) 1 () e

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-2 €397,58 stiickpreis
Stk. 3+ €347,52 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage
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Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften
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Art der Bewegung:

Tip-Tilt
Biihnengrofe (mm):
30x30
Verstellweg (°):
3
Aufbau:
Auminium Stage
Belastbarkeit (kg):
2
Auflésung (Bogensekunden):
115
BiihnengroRe (Zoll):
1.18x1.18
Gewicht (kg):
0.06

Anschlussméglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Metric Micrometer

Gewinde & Montage

Gewinde:
(1) M6 x1, (4)M2x04

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:
Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformititszertifikat:
Anzeigen
REACH 241:
Contains SVHC(s)

PRODUKTDETAILS

Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount 30mm and 40mm stages to a standard breadboard.

e \ersionen mit englischem und metrischem Lochmuster erhéltlich

e \erkippbar in zwei Achsen

e Prazse Verstellung mit Mkrometerschraube

o Kompatibel mit anderen TECHSPEC® Biihnen

Ideal fiir die Veerkippung von Optiken und Stangen. Unsere neuen verkippbaren Bihnen sind in drei verschiedenen Gréf3en von 30 mm bis 70 mm quadratisch erhaltlich. Jede Grof3e ist mit englischem oder metrischem
Lochmuster erhaltlich und bietet eine prézise Verstellung tiber eine Mkrometerschraube. Die Biihnen wurden so entwickelt, dass sie mit den TECHSPEC® Biihnen und mit anderen TECHSPEC® Mechaniken kombiniert

werden kénnen, was dem Benutzer verschiedene Konfigurationen aus mehreren Achsen erméglicht. Um die 30 mm und 40 mm Biihnen auf einer standardméafigen Montageplatte zu befestigen, werden separat verkaufte
Bodenadapterplatten benétigt (die 70 mm und 125 mm Biihnen kénnen direkt auf den Platten befestigt werden).

TECHNISCHE INFORMATIONEN

30mm 30mm Bottom Plate

6x M2 (6 x No.2-56) M6 (¥2-20)
e o

. Compatible

Not Applicable

Not Compatible

125mm Vertical
125mm Tip,/Tilt
125mm Rotary
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