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(1 Alle 12 Produkte der Produktfamilie

Bodenplatte fiir Schwalbenschwanzbiihne, 30 mm

#17-289: 30mm SQ Dowetail Stage Base Plate

Produkt #17-289 4 In Stock

@ 1 @ €35

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-9 €35,00 stlickpreis
Stk. 10+ €31,60 stuckpreis

Need More? Angebotsanfrage

@ Rreise exKusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Universal

Bottom Adapter

Kompatible Biihnengroe (mm):
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Physikalische und mechanische Eigenschaften

Lénge (mm):

30.00
Dicke (mm):

11.40
Breite (mm):

65.00
Aufbau:

Black Anodized Aluminum

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:
Konform
Konformititszertifikat:
Anzeigen
Reach 233:
Konform

Produktdetails

o Kompakte Grofie vereinfacht Systemintegration

e Messing sorgt fir hohe Stabilitat und Belastbarkeit bis 15 kg

o Kompatibel mit allen TECHSPEC® Biilhnen

TECHSPEC® Schwalbenschwanzbiihnen mit hoher Belastbarkeit sind eine kompakte und kostengtinstige Lsung fiir die lineare Ausrichtung in einem optischen System. Die Biihnen bestehen aus stabilem Messing und werden

Uber eine Sechskantschraube verstellt. Sie haben eine geringe Hohe und kompakte Gréf3e mit hoher Belastbarkeit bis zu 5, 10 und 15 kg. Da keine Federn verwendet werden und eine Plattenarretierung exstiert, sind die Biihnen

resistent gegen Vibrationen. TECHSPEC® Schwalbenschwanzbiihnen mit hoher Belastbarkeit sind ideal fiir Bildverarbeitungs- und Laseroptiksysteme, die lineare Verstellungen in anspruchsvollen Umgebungen benétigen. Die
Biihnen haben Bohrmuster, die mit allen TECHSPEC® Bilhnen sowie metrischen und englischen Bilhnen nach Industriestandard kompatibel sind.

Technische Informationen

W Compatible

Not Applicable

Not Compatible

70mm Tip/Tilt
70mm Goniometer
70mm Rotary
125mm Linear
125mm Vertical
125mm Tip/Tit
125mm Rotary

I Compatible

Not Applicable

Not Compatible

125mm Vertical
125mm Tp/Tit
125mm Rotary
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