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==nEEEs M 20-Oberflachenspiegel, 50 mm, Enhanced Aluminium

Produkt #34-366 1 In Stock
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Mengenrabatte

Stk. 1-5 €279,00 stiickpreis
Stk. 6-25 €224,00 stlickpreis
Stk. 26-49 €210,00 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Rreise exKusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Flat Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.20

Riickseite:
Commercial Polish
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Freie Apertur (%):
90.00

Kanten:
Ground, protective bevel as needed

Parallelitét (Bogensekunden):

30.00
Dicke (mm):
5.00+0.20
Optische Eigenschaften
Oberflachenebenheit (P-V):
N20 (flatness pre-coating)
Substrat: [

Fused Silica (Comning 7980)

Oberflachenqualitat:
20-10

Beschichtungsspezifikation:
Ravg >95% @450 - 650nm

Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Wellenléngenbereich (nm):
450 - 650

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Konformitatszertifikat:

Anzeigen
Reach 247:

Konform

Produktdetails

o Prazise Substrate aus Quarzglas
o Oberflachenqualitat 20-10
o Niedriger Warmeausdehnungskoeffizient

TECHSPEC® N20-Oberfiéchenspiegel wurden auf eine branchenfiihrende Oberfléachengenauigkeit und -qualitét poliert, um die Wellenfrontverzerrung zu minimieren. Die Spiegel bieten ein prézises Quarzglassubstrat mit geringer
thermischer Ausdehnung. Mehrere Beschichtungsoptionen sind verfiigbar, wodurch die Spiegel fiir Anwendungen vom sichtbaren bis zum infraroten Bereich geeignet sind. TECHSPEC® N20-Oberflachenspiegel eignen sich sehr gut
aur Strahllenkung und sind in verschiedenen Grof3en, Dicken und mit verschiedenen Beschichtungen erhéltlich.

Bitte beachten Sie: Die Oberflachenebenheit wird vor der Beschichtung gemessen.

Technische Informationen

Typicd Reflectance Curve for Metallic Mirror Coatings NIR - IR Range

990 [ [ [ I I I
——
—_— |
9700 /———/—" — —
950 [N\ v
g /
S @0
2ol \_/
=
=
A\
89.00
87.00
8500
1500 3500 5500 7500 9500 11500 13500
Wavlength (nm

Typical Reflectance Curve for Metallic Mirror Coatings UV - NIR Range
100.00

—
—
= 00 =
H
; 1000 1 +
To.00 \/
G000 I A '
50 450 650 L 1050 1250 1450
Waelangih {nm}
— Protected Aluminum | — Enhonced Aherinum | — UY Fhonced Aluminum Proteced Gald — Pratuctad Silvar
Range (um) | % Reflection | Runge (ym) | % Reflection | Range (ym] | % Relsction | Range {um) | % Reflaction | Range (um) | % Reflecion

04-07 85 0.45-065 95 0.35-0.45 89 07-20 9% 0.45-10 5
04-20 50 - — 0.35-0.70 85 2.0-10.0 % 20-100 L]

Beschichtungskurven

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezfischen Fertigungssenice fiir Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, spezell hergestellt fur Ihre Anwendungsanforderungen. Wir erméglichen flexible Losungen fiir lhre
Bedurfnisse — von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen Ingenieurinnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstiitzen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Senice beinhaltet:


http://www.edmundoptics.de/knowledge-center/application-notes/optics/optical-glass/
http://www.edmundoptics.de/document/download/526911

Kundenspezfische Abmessungen, Materialien und mehr
Hochprazise Oberflachenqualitat und -ebenheit

Enge Toleranzen und komplexe Formen

Skalierbare Produktion — vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr Uber unsere kundenspezifischen Fertigungsmoglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.

Kompatible Halterungen


http://www.edmundoptics.de/capabilities
http://www.edmundoptics.de/capabilities/manufacturing-services-request-form/
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