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=S Smm Durchmesser, S-Mount Halterung fiir Achromate/dicke Linsen

Produkt #63-948 2 In Stock
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Mengenrabatte

Stk. 1-4 €40,75 stlickpreis
Stk. 5-9 €36,60 stlickpreis
Stk. 10-25 €34,00 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage
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Typ:

Fixed

Optiktyp:
Circular

Funktion:
Optic Mount (Fixed)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslédnge (mm):
9.7
Gesamtlange (mm):
12.7
AuBendurchmesser (mm):
16.00
Freie Apertur CA (mm):
38
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
6.5
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.0

Gewinde & Montage

Optikdurchmesser (mm):
50

Gewindeart:
S-Mount

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Konformititszertifikat:

Anzeigen
REACH 241:

Konform

PRODUKTDETAILS

e Halterungen fur Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten

e Koénnen mitallen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden

o Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden fiir die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponten werden iiber den mitgelieferten Retainerring
befestigt, der mit einem standardmaRigen flachen Gabelschliissel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1“x32 TPI, M12 x0,5 oder M42 x0,75 Gewinde mit 30 mm,

16 mm oder 48 mm AufRendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal fir den Aufbau von
verschiedensten optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: #56-353, #56-354, #52-933 und #52-292 bestehen aus 3 Teilen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

~— 024.0mm —
[0.953
' |
s —
@30.00mm 1"-32 UN-2B @22.00mm 1"-32 UN-2A
[1.1817] (-Mount [0.866"T  C-Mount

| ‘/I IL
Retainer ™~
(-Mount -— - Mount

Retainer | 57
mm
[0.237]



http://www.edmundoptics.de/p/25254mm-diameter-c-mount-thin-lens-mount/13216/
http://www.edmundoptics.de/p/25254mm-diameter-c-mount-achromatthick-lens-mount/13218/
http://www.edmundoptics.de/p/125127mm-diameter-t-mount-thin-lens-mount/10652/
http://www.edmundoptics.de/p/25254mm-diameter-t-mount-thin-lens-mount/10576/

[0.642']

~— [§16.3mm —

|

£30.00mm 1"-32 UN-2B
[1.1817 (-Mount

i

@22.00mm 1"-32 UN-2A
[0.866"T  (-Mount

|

[N —

L

~

4

Retainer
—

>,

(-Mount

Retainer

q Mount

58 |«
mm

[0.237

Retaining Ring

2.00mm —-| f-—

Light Baffie

0.75mm, min —=| |=—

Female C-Thread

C-Mount Achromat'Thick Lens Mounts

30.00mm Barrel O.0.
(Na Knurl)

4,.50mm —

Adds 14.0mm to
System Length

4+

1.00mm Lens Shelf
(5.7mm for 2523 4mm)

Lens Dia.

Clear Aperture

== 4.00mm
Male C-Thread

0.75mm, min.

1-32 C-Mount -

Female Thread |<—>

1.0mm Lens Shelf (0.5mm
<« for CSizes > 12mm and

5.8mm for 25,/25. 4mm)*

!

1-32 C-Mount

C-Thread Achromat / Thick Lens Mount

1-32 (-
Female Thread

Mount
1.0mm Lens Shelf

_ 14mm
<t (5.7mm for C-25/25.4mm)*

Y

A

0.75mm, min.

| 2.00mm

@30,

!

1-32 C-Mount

S-Thread Simple / Th

M12 x 0.5 S-Mount

.

18mm ™ Retainer Ring

Thickness

in Lens Mount

.

Female Thread._

-

|

16mm

Z2mm l

\
i

A
(lear

M12 x 0.5 S-Mount
Ap(ecrAl)Jre Male Thread

-1

etainer Ring

_ Lens ?helf ()

L

L

-

Edge Thickness (ET)

-




C-Thread Achromat / Thick Lens Mount

1-32 C-Mount
Female Thread | _ 14mm 1.0mm Lens Shelf
| [ " | ~t—(5.7mm for (-25/25.4mm)*
A \_/T |
0.75mm, min. T
230.00mm Clear 1-32 C-Mount
: : - Aperture Male Thread
I I
| |
| | —
[ | 200mmn Y -
18mm ™ Retainer Ring
> |-
Edge
Thickness

S-Thread Simple /Thin Lens Mount

-

MI2 % 0.5 5-Mount
Female Thread
.

-

—
-

gin

-

T )
| e

f M2 x 0.5 5-Mount
Clear  Male Threod

Retuiner Ring

S-Thread Achromat / Thick Lens Mount

M12 % 0.5 5-Mount

L

Female Thread \

L

fT.—T

M12 x 0.5 5-Mount

Gear ™ e Threod

Apetture

a

3

=

-
1

™~ Retainer Ring

—

| @37.0

A==

#58-741

Section A-A

=

1

- 2X0.7

--— M42x0.75-6bg

- 10



	Alle Produkte / Optomechanik / Tubus-Systeme / C-, S- und T-Mount-Komponenten / C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen
	5mm Durchmesser, S-Mount Halterung für Achromate/dicke Linsen
	SPEZIFIKATIONEN
	Produktdetails
	Physikalische und mechanische Eigenschaften
	Gewinde & Montage
	Konformität mit Standards

	PRODUKTDETAILS
	TECHNISCHE INFORMATIONEN
	#58-741



