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60mm quadratisch, rechteckige Halterung

Produkt #54-995 20+ In Stock

O 1 () e

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-9 €126,00 stlickpreis
Stk. 10-25 €113,40 stlickpreis
Stk. 26-49 €107,10 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Rreise exKusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Produktdetails
Typ:
Fixed
Optiktyp:
Square or Rectangular
Hinweis:

Available in Quick Start Kit: #17-529
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Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Auminum, Stainless Steel Post

Randdicke von kompatiblen Optiken (mm):
12.0 (Max)

Gewinde & Montage

Grofe der kompatiblen Optiken (mm):
5.0-60.0

Kompatible Stangen:
M6 x1.0

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:
Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformititszertifikat:
Anzeigen
Reach 247:
Contains SVHC(s)
Produktdetails

e Schwarzeloxiertes Auminium
e Stangen und Stangenhalterungen werden benétigt
o M6-Gewinde zur Befestigung

Diese Halterung besitzt Oberflachen, die die Optiken nicht beschadigen und istideal fur rechteckige Optiken wie Filter, Spiegel oder Zylinderlinsen geeignet. Fur die Befestigung auf einer Lochplatte werden Stangen und

Stangenhalter benétigt. Alle Angaben in mm.

Technische Informationen

A B c D E F G H
30 25 40 48 12 10 10 85
60 60 85 95 14 15 15 12
Optic Clamp Screw —
D Amaxy
| 1
Ll
\ MBx 1.0
(g

( Units: mm


http://www.edmundoptics.de/optomechanics/benchtop-mechanics-tables/optical-posts-post-holders/metric-stainless-steel-mounting-posts/2785
http://www.edmundoptics.de/optomechanics/benchtop-mechanics-tables/optical-posts-post-holders/post-holders/2786
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