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� Alle 12 Produkte der Produktfamilie

 Bodenplatte für Schwalbenschwanzbühne, 65 mm

#17-291: 65mm SQ Dovetail Stage Base Plate

 

Produkt #17-291 

- 1 +
 

Mengenrabatte

Stk. 1-9 €37,75 stückpreis

Stk. 10+ €34,10 stückpreis

Need More? Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

2 In Stock

€37
,75

+ WARENKORB

SPEZIFIKATIONEN

Alle Produkte Optomechanik Manuelle Positionierungsbühnen Manuelle Bühnen und Verschiebebühnen Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit

  Deutsch ⌄ EUR ⌄ Kontakt

http://www.edmundoptics.de/contact-support/
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Universal

Funktion:
Bottom Adapter

Kompatible Bühnengröße (mm):
65

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
65.00

Dicke (mm):
4.60

Breite (mm):
65.00

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Reach 233:
Konform

Kompakte Größe vereinfacht Systemintegration
Messing sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit bis 15 kg
Kompatibel mit allen TECHSPEC  Bühnen

TECHSPEC  Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit sind eine kompakte und kostengünstige Lösung für die lineare Ausrichtung in einem optischen System. Die Bühnen bestehen aus stabilem Messing und
werden über eine Sechskantschraube verstellt. Sie haben eine geringe Höhe und kompakte Größe mit hoher Belastbarkeit bis zu 5, 10 und 15 kg. Da keine Federn verwendet werden und eine Plattenarretierung existiert, sind
die Bühnen resistent gegen Vibrationen. TECHSPEC  Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit sind ideal für Bildverarbeitungs- und Laseroptiksysteme, die lineare Verstellungen in anspruchsvollen Umgebungen
benötigen. Die Bühnen haben Bohrmuster, die mit allen TECHSPEC  Bühnen sowie metrischen und englischen Bühnen nach Industriestandard kompatibel sind.
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