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Produkte / Laser / Lasersicherheit / Laserschutzbrillen und Korbbrillen / Laserbrillen fiir die Ausrichtung

(1 Alle 10 Produkte der Produktfamilie

Laserbrille fiir die Ausrichtung LA04, Komfortbrille, verstellbare Bligellange

Adjustable Temples Wrap Around Frame. Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

Produkt #17-630

o+ €271,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€271,00

Stk. 6+
€243,90

Mengenrabatte

Angebotsanfrage
@ Preise exkusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Amber

Optische Dichte OD:
>5 @190 - 400nm
>3 @532nm

>4 @ 808 - 850nm
>5 @851 -1075nm
>6 @910 - 980nm
>7 @981-1070nm
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Durchlassigkeit fiir sichtbares Licht VLT (%):
33

Zertifiziertung EN 207/208:

DLB7 and IRLB4 @ 180 - 315nm, DIRMLB5 @316 -
390nm, DIR LB4 @808 - 850nm, DIR LB5 @ 851 -
1075nm, DIR LB6 and MLB6Y @910 - 1070nm, RB3
@532nm

Rltermaterial:
Polymer

FAiter:
LAD4

Art:
Adjustable Temples Wrap Around Frame
Konformitéit mit Standards

RoHS:
Ausgenommen / Ausnahmeregelung

Konformitatszertifikat:
Anzeigen
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