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[1 Alle 24 Produkte der Produktfamilie

s C-Mount Retainer Ring

#58-740: C-Mount Retainer Ring
Produkt #58-740 20+ In Stock

O 1 (®) e

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4 €18,03 stlickpreis
Stk. 5-9 €16,17 stlickpreis
Stk. 10-25 €15,04 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage
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Funktion:
Retainer Ring

Gewinde & Montage

Gewindeart:
C-Mount

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Konformitiitszertifikat:

Anzeigen
REACH 241:

Konform

PRODUKTDETAILS

o Bietet eine feste Tubuswverlangerung fir optische Systeme
¢ AuRen-/Innengewinde an den gegentiiberliegenden Seiten
e Aus schwarzeloxiertem Aluminium

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Verlangerungstuben verléngem das optische Systeme, wahrend sie gleichzeitig das System vor externem Licht und Schmutz schiitzen. Die Verlangerungstuben sind mit C-, S- oder T-Mount
Gewinde verfugbar und kénnen so in viele Anwendungen und Systeme integriert werden. Das schwarz eloxierte Auminium und das Gewinde auf der Innenseite reduzeren das Streulichtim System. Die Tuben sind in
verschiedenen Langen verfigbar und kénnen kombiniert werden, um die benétigte Lange fur das jeweilige System zu erzeugen. Aufgrund des AuRengewindes ist die Lénge des Tubus langer als die Verlangerung im System.

TECHNISCHE INFORMATIONEN
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