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Gewinde & Montage

Gewinde:
(15) Slots for ¥4 - 20 and M6 S.H.C.S. (no thread
holes).
Konformitét mit Standards
RoHS 2015:
Konform
Konformititszertifikat:
Anzeigen
Reach 250:
Konform

PRODUKTDETAILS

This large right-angle bracket is ideal for creating stable, orthogonal connections between optical components or mounting structures via standard English breadboards and posts. It features slotted faces for flexible positioning
and allows for easy alignment adjustments during setup. Precision-machined, this right-angle bracket supports rigid assemblyin lab environments where durability and repeatable positioning are essential.

e Metrische und englische Versionen sowie Versionen mit Schlitzen

Lécher/Schlitze fur standardméaRige Schrauben mit %420 oder M6x1,0 oder nur Schlitze

e Kleine und groRRe Versionen

e Hergestellt aus schwarz eloxertem Aluminium

90°-Adapterplatten sind Adapterplatten, die die Befestigung von Dreh- oder Verschiebebiihnen, von Optikhalterungen und anderen Positionierungsbauteilen unter 90° zur Montageplatte oder zum Labortisch erméglichen. Je
nach gewahltem Modell kénnen % oder MB-Schrauben zur Befestigung verwendet werden. Die 90°-Adapterplatten sind in den Varianten metrisch, englisch oder geschlitzt verfugbar. Die einfachen Halterungen haben nur
Schlitze (keine Gewindebohrungen) und sind fiir den Aufbau auf englischen und metrischen Platten geeignet. Die kleine Version hat 2“ lange Schlitze auf beiden Flachen. Die grof3e Version hat fiinf 2" lange Schlitze in der Basis
und zehn 1,5" lange Schlitze auf der gréReren Flache (5 Reihen mitje 1" Abstand in der Mtte). Bitte beachten Sie die Zeichnungen unter dem Reiter , Technische Informationen® fur zus&tdiche Informationen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

B =
Radius 10
139.70
Mtg. holes
IIFII thrﬂad
25 places 1
_r —12.70
Mtg. holes "F" thread [=—88.90—=
;*g‘;{gﬁ A 2 places

C'Bored for "G" 5. H.C.5.
(centered)

A Dimensions: mm

—"aa-sn | Figure A

Mig. holes “F" threod
[g [II{I{H] _—_'-I—L'—] 210

Radius 8
1270

Mig. holes F* threod ' —— 87.50 ——
{2 ploces)

("Bored for "6" S H.CS.

(centered) .
[limensians: mm

C | G SHCS. Figure B



R AL
1 —~ i HH H 11 HH
| O,
[ I
I R E B
B D =
o : llgasoe]
:3_;\ C 14 127.0 ——
Units: mr
Type A B C D E Mounting Hole F Mounting Hole G Stock No.
English, Figure A 1" A 3" 2" - Y20 Ya #55-379
Metric, Figure A 25mm 12.5mm 75mm 51mm M6 x1.0 M6 #55-381
English, Figure B 1" ' 2" 2 ' Y20 Ya #55-378
Metric, Figure B 25mm 12.5mm 57mm 13.5mm 6mm M6 x1.0 M6 #55-380
Common, Figure C 1" 7' 3" 2" - N/A #58-180

90" Angle Brackets

Figure A Figure B
Mig. holes "F" thread 7
B A [Qplaoes] B, [BA 121.00 _.1.2_;.._'?0
.
HS & d q [& 6 00 o
A e 8 6 @ 9
Radius 8
Q0 O O 45 ~ © 8 8 @ 9| 47| | Rediusto
® 6 O 12.70 [= - I - I < - 1270
0000
—— 87.50 ——IT Mg, holes f=— 88,80 —]
"F'Ihread-/
25 places
. holes *F" thread 4 slots for e
— mig_(zplaws} SHOS. A Mg_h;;el;;sﬂvead
I N 4 A . C'Bored for "G" S.H.C.8.
| C'Bored for "G" 8.H.C.5. 1 (centered)
+ (centered) |
CE
| g H “
Bl B D 127
B Two slots for = G350
c "G"SHC.S.
Units: mm
90" Angle Brackets
Figure A Figure B
E* th i
1B A Mty h[glglsgr;s.]h.aad B (D for #55-380) 127.00 b
T @; 2 \1 E@ ———
Bl : 8 000
Al o) T 4 D 8 60 0
Q@ 0 0| gy Reds® 880888 7| Redusto
© 0 0 1270 00000 1270
4 8 00 0 @/ﬁ
l— 87.50 —| | Mtg. holes j— £8.90 ] t
"F* thread -
25 places
Wity holas "F” thread 4 shots for el
. — (2 places) G'SHCS, A Mo hffelices“fﬂdd
i F p C'Bored for "G" SH.C.5.
| C'Bored for "G" S.H.C.5. i == 6; (cantered)
+ (centered) |
= CE »-A1ENIE
f A - 1A
E*[I B * 1 - I
D 12.70-
B A Two slots for = 3. 50
c "G"S.HC.S.
Units: mm
90° Angle Brackets
Figure A Figure B
Mtg. hales "F* thread B D for #55 3&0;
B 127 GU—-I 1270
| (9 places) .
= F —-J—L-—u_'ru oy zm
2 q és 6000
4| o 6 060 0
© 0 0 889 s © 8 00 0| y37|| Radust0
© 6 6 12.70 00 000 1270
\ e 6000 /a T
—— 883 K Mig. holes |=— 88.90 —
"F* thread -
25 places
. hales °F thread 4 slots s
wii%i?aoes}ﬂrean G'SHCS LAy Mg h;&i:w‘sﬂwad
- T p C'Bored for "G" S H.C.5.
| G'Bored for "G" SHC.5. i 1 d [cantered)
(cantered) |
CE T
]A L3 oA
B T
1B o 12304
Bl A Twio slots for = 3. 50
c— "G"S.HCS.
Figure C Figure D
4y M gy Bz i
. T AL 714 '
T a2 B ) | H
D Radius & an U
| 889 _"\L 2y 1397 Radius 10



http://www.edmundoptics.de/search/?criteria=55-379
http://www.edmundoptics.de/search/?criteria=55-381
http://www.edmundoptics.de/search/?criteria=55-378
http://www.edmundoptics.de/search/?criteria=55-380
http://www.edmundoptics.de/search/?criteria=58-180

Common, Figure D

2" V23 Ve #58-181
90" Angle Brackets
Figure A Figure B
Mig. hales "F" thread B (D for #55-380)
(B A 9 places 127.00 12.70
& [!p ) S B Ay
1S & @ o 0000
A . o 0 00 o
© 0 0 4 S 68 00 O 7| Radusto
1270 (- - I - - -
12.70
s J_ s J_ #
l—— s89 :F Mg, haes 88,90
— F mmad-/ e
25 places
. hokes F thread 4 siots for i
T HE H M?_t'z Plﬂﬂﬂﬂ} 'G'SHCS, A MQ hﬁ;:ﬁ (e
BE A i & P2 C'Bored for 'G" SHC.S.
O () | CBoredfor'G' SHCS. } - e {oentered)
+ LT (centered) |
ol [ & #IHH,,
A
o I _i_ @ A
B VL D 12.70-
e \_Two slots for 63
c G SHCS.
Figure C Figure D
jay n 4 L N N T 12?.@0 127
T I " Tld—H+ et
T 38,10 -n [l ” “
D Radius 8 = U
8.9 L | 13a7|| Radiusto
A [| [RINI L
— 889 —'-l j— 889 —-1:::
8 S A
------------- : 5 * H i i :“
I |
CE
B ] Jr E;D_I 744
1 | _-_63 ¥
| | g
L i) 1210

Unitz: mm



http://www.edmundoptics.de/search/?criteria=58-181

	Alle Produkte / Optomechanik / Aufbau-Systeme / Haltewinkel für mechanische Aufbauten / 90°-Adapterplatten
	Einfache rechtwinklige Halterung, groß, geschlitzt
	SPEZIFIKATIONEN
	Produktdetails
	Gewinde & Montage
	Konformität mit Standards

	PRODUKTDETAILS
	TECHNISCHE INFORMATIONEN


