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1 Alle 4 Produkte der Produktfamilie

Sorbothan-HalbkugelfiiRe (Packung mit 4)

Hemisphere Foot (Package of 4), Sorbothane Bumpers, #35-264
Produkt #35-264 20+ In Stock

O 1 () e

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-2 €31,67 stiickpreis
Stk. 3+ €28,22 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exKusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:
Universal

Physikalische und mechanische Eigenschaften
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Dicke (Zoll):

1.0
Aufbau:
Sorbothane
Durchmesser (Zoll):
2.00
Belastbarkeit (Ibs):
25-38 per bumper

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformititszertifikat:
Anzeigen

PRODUKTDETAILS

e Absorbieren und verteilen Vibrationen

o Stabilisieren Geréte bis zu 65 Ibs

e Englische, metrische oder universelle Versionen

Diese patentierten Sorbothan®-Fiifte absorbieren Energie (57% Absorptionseffizienz) und leiten Energie ab (70% Dampfungsfaktor). Die FiiRe reduzieren Mibrationen, indem diese im Material isoliert werden und
multidirektionale Kréfte absorbiert werden. Die HalbkugelfiiRe kénnen Gerate bis 38 Pfund stabilisieren, die ¥420-FiRe Geréte bis 65 Pfund oder die MB-FuiRe Geréte bis 29,4 Kilogramm. Die HalbkugelfiiRe haben einen

oberen Durchmesser von 50 mm und eine Dicke von 26 mm. Die obere Seite der Halbkugel ist haftend, die andere filzg. Die Fiife mit /220 oder M6 haben einen Durchmesser von 38,1 mm und eine Dicke von 25,4 mm. Die
Gewindeschraube ist 12 mm lang. Alle FiilRe haben ein Hartewert von 70. Jede Packung beinhaltet 4 Flil3e.
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