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LUCID Vision Labs SENSAIZ SZP123S-001, Sony IMX500, 12,33 MP, Farbkamera

Mehr Produkte von LUCID Vision Labs ™
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Modellnummer:

SZP123S-001
Hersteller:
Lucid Vision Labs
Kamerareihe:
SENSAZ

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Grofe (mm):
55 x40 x 35 (excludes lens protrusion)

Gewicht (g):
48

Gehduse:
Full

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):

435
Sensor
Sensorformat:
1/2.3"
Auflésung (Megapixel):
12.33
Pixel (hx v):
4,056 x 3,040
PixelgroBe, h x v (um):
1.55x1.55
Sensortyp:
Sony IMX500
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
3 (PoE+)

Anschlussméglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
100BASE-T RJ45

Stromversorgung:
Power over Ethernet (PoE+)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +55

Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformitat mit Standards

Konformititszertifikat:
Anzeigen

PRODUKTDETAILS

o Intelligenter CMOS-Sensor IMX500 von Sony mit 12,33 Megapixeln

o Power over Ethernet (PoE) zur einfachen Integration

o Kompakte Groflze, 55 x40 x35 mm

o Fir den Betrieb wird die Software AITRIOS von Sony benétigt

Die LUCID Vision Labs ™ SENSAIZ intelligente CMOS-Kamera arbeitet mit dem Sensor IMX500 von Sony und der Software ATRIOS und bringt so die Bildverarbeitung und Al-Bildanalyse direkt auf die Kamera ohne externe
Bearbeitung oder Speicher. Der CMOS-Sensor IMX500 von Sony besitzt einen gestapelten Pixel- und Logikchip, um Al direkt auf dem Sensor zu ermdéglichen und so die Bearbeitungszeit zu verringern und die Sicherheit zu
erhdhen. Durch den intelligenten Sensor kénnen viele der Standard-Bildverarbeitungsschritte von einem cloudbasierten System auf die Kamera selber verschoben werden. Die Information und Bedeutung eines Bildes wird
erfasst und nur die wirklich benétigten Daten werden ausgegeben. Dies erméglicht geringere Latenzzeiten, Offline-Bildverarbeitung, hdhere Sicherheit, geringeren Energiebedarf und niedrigere Kosten. Die ATRIOS-
Softwareplattform von Sony bietet einen zentralen Ort fur Gerateverwaltung, Al-Entwicklung sowie System- und Cloud-Integration. Die LUCID Vision Labs ™ SENSAZ intelligente CMOS-Kamera besitz ein eingebautes Objektiv,

ein leichtes und kompaktes Gehause und eine Ethernet-PoE-Verbindung fur die einfache Systemintegration. Die Kamera eignet sich ideal fiir eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich Sicherheit, Fertigung, Automation und
Robotik.

Bitte beachten Sie: Die SENSAIZ Kamera kann nur mit der ATRIOS-Softwareplattform von Sony betrieben werden. Die Software AITRIOS kann direkt Giber Sony bezogen werden. Aufbauhinweise finden Sie unter dem Reiter
»Technische Informationen®.

TECHNISCHE INFORMATIONEN


https://developer.aitrios.sony-semicon.com/en/
https://developer.aitrios.sony-semicon.com/en/

Important!

Use only “bootless” cable

Step. 1

Pass cable through [155
back case bracket

Make sure LEDs are at the bottom

Top
Proper Orientation
o s 00 -

During installation and
placement of the camera,
do not hit or cause physical
4 stress on the lens as

"] this might affect optical
performance.

Step. 2

Adjust the cable orientation to fit into the one of the case’s grooves or straight through,
depending on your mounting surface.

Step. 3

Mount back case bracket to surface using the screw holes.
Use #8 or similar screw, head size up to 8.5mm, mounting screws sold separately.

(top view)
Step. 4
Connect the cable and camera together.
Connect cable to Aftach camera front
Ethernet port. to back case.

WITH BACK COVER

. 5.0X60SLOT
~{(125)fe— 350 MOUNTING HOLES

RJ45 CONNECTOR

AC12435MM LENS
GLUED GN LENS HOLDER

RESERVED

- CABLE ACCESS RECESS

SERVICE LED
RESET SW
POWER LED
BACK COVER REMOVED BACK COVER SNAPPED IN
CABLE ACGESS RECESS. MOUNTING HOLES
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WITHOUT BACK COVER

2X ETHERNET STATUS LED

DETAILA
SCALE2:1

INSTALLATION WITH #3 SCREW

LUCID Vision Labs™ SENSAiZ Camera Dimensions
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