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SUBMIT

Produkt #25-357

o+ €4.250,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€4.250,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage
@ Preise exkusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Videoausgang:
USB 3.1

Typ:
Color Microscopy Camera

Hersteller:
Teledyne Lumenera

Gewinde:
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M3x0.5 (Integrated into Housing)

Bufferspeicher:
128 VB

Kamera-Familie:
INFINITY

Modellnummer:
INFINITY8-20C

Sensortyp:
Sony IMX183

Sensor:
Progressive Scan CMOS

Verschlusstyp:
Rolling

Sensorformat:
n

Auflésung (Megapixel):
20.00

Pixel (hx v):
5472 x3,648

PixelgroRe, h x v (um):
24x24

Sensorflache, h x v(mm):
13.13x8.76

Bildrate (fps):
19.00

Pixeltiefe:
8/12 bit

Stromversorgung:
Power over USB

Energieverbrauch (W):
23-36

GPIOs:
Not Specified

Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)

Gréfe (mm):
41.5 x45 x45 (includes lens mount)

Gewicht (g):
108

Mount:
C-Mount

Gehduse:
Full

Orientierung des Anschlusses:
Side Panel

Dynamikbereich (dB):
73

Betriebstemperatur (°C):
0to +50

Lagerungstemperatur (°C):
-30to +70

GPIO-Steckertyp:
9-pin Hirose (JST)
Konformitéat mit Standards

RoHS:
Ausgenommen / Ausnahmeregelung

Konformitatszertifikat:
Anzeigen



	Produkte / Mikroskopie / Mikroskopiekameras / USB-Kameras Mikroskopie / Teledyne Lumenera INFINITY8 Mikroskopiekameras
	Lumenera INFINITY 8-20C Mikroskopiekamera, Farbe
	Konformität mit Standards


