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1 Alle 5 Produkte der Produktfamilie

Metrische Platte fiir 1,75" Biihnen, M6 x 1,0 mittige Gewindebohrung

Produkt #55-649 2 In Stock
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Mengenrabatte
Stk. 1+ €32,96 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage
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Downloadbereich
SPEZIFIKATIONEN
Produktdetails
Typ:
Metric
Hinweis:

Compatible with 1.75" Stages

Physikalische und mechanische Eigenschaften
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Dicke (Zoll):

0.25
Mittiges Loch:
M6 x1.0
Grofe (Zoll):
1.75x1.75

Angesenkte Durchbohrungen fiir
Inbusschrauben:
(4)#6 on 1.00" Sq.

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformititszertifikat:
Anzeigen

PRODUKTDETAILS

» Ermdglichen die Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen auf unseren kugegelagerten Biihnen

o Mittige ¥+20, M6 x 1,0 oder M16 x 1,0 Durchbohrung

e Schwarzeloxiertes Auminium

Diese Adapterplatten erméglichen die Befestigung von englischen %420 oder metrischen M6 x 1,0 und M16 x 1,0 Standardkomponenten an der oberen Seite unserer Verschiebebiihnen und kugelgelagerten Biihnen. Uber die
Grol3e “A’ kdnnen Sie die zur Platte passende Biihne auswahlen (Bihnenseitenlange und "A" missen tbereinstimmen). Durchbohrung “E” und Abstand “B” miissen ebenfalls zur oberen Seite der Biihne passen. Ein Adapter
mit M16 Bohrung ist nicht fiir Bihnen mit 1,25" Seitenlange erhéltlich. Bitte beachten Sie die Zeichnung fir weitere Information. Alle Gr6Renangaben in mm.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

A B Cc D Mounting Hole E Mounting Hole F Thickness Stock No.
1.25" 0.75" 0.25" 0.625" #4 Y20 0.25" #55-646
M6 x1.0 6.35mm #55-647
1.75" 1.00" 0.375" 0.875" #6 Y20 0.25" #55-648
M6 x1.0 6.35mm #55-649
M6 x1.0 6.35mm #55-650
2.62" 1.414" 0.603" 1.31" #10 Y20 0.375" #55-651
M6 x1.0 9.525mm #55-652
M16x1.0 9.525mm #55-653
('Bored furl E'S.H.CS. Mig. hole "F" thread
4 places (centered)
D
' D)
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Gl le 0.25(0.375
B T for 2.62° Plates)
| — E—

Dimensions: inches
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