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 Polarisationstester

Polarization Tester

Produkt #37-699 

- 1 +
 

Mengenrabatte

Stk. 1+ €41,25 stückpreis

Need More? Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Polarization Tester

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
200.00

Dicke (mm):
0.75

Aufbau:

20+ In Stock

€41
,25

+ WARENKORB

  Deutsch ⌄ EUR ⌄ Kontakt

http://www.edmundoptics.de/contact-support/
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Polarizing Film

Breite (mm):
20.00

Optische Eigenschaften

Transmission (%):
42

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Reach 224:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Produktdetails
Zur Bestimmung der Polarisationsrichtung von linearen und zirkularen Polarisationsfiltern
Bequemes und leichtes Handgerät
Ideal zur Überprüfung der Polarisationsfilterausrichtung
Ausgezeichnet geeignet für die Bestimmung der Polarisationsrichtung von LCDs

Mit dem TECHSPEC  Polarisationstester lassen sich verschiedene Eigenschaften unbekannter Polarisationsfilter ermitteln, bei linearen Polarisationsfiltern beispielsweise die Polarisationsrichtung und bei zirkularen
Polarisationsfiltern die Drehrichtung. Dieses benutzerfreundliche, kompakte Handgerät ist mit allen gefassten und ungefassten Polarisationsfiltern kompatibel. Es ermöglicht mit seinen verschiedenen Bereichen den Test von linear
polarisiertem Licht sowie die Bestimmung der Drehrichtung bei zirkular polarisiertem Licht (links- bzw. rechtszirkular). Der TECHSPEC  Polarisationstester ist eine ideale Möglichkeit, um den richtigen Polarisationsfilter zu
identifizieren bzw. die exakte Ausrichtung in einer Anwendung zu überprüfen. Vor dem Test müssen im Interesse optimaler Ergebnisse alle Schutzfolien von dem Polarisationsfilter entfernt werden.

Bitte beachten Sie: Als Halterung für den Polarisationstester wird Artikel #54-997 empfohlen.

®

®

http://www.edmundoptics.de/p/40mm-sq-fixed-filter-holder/11733/
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