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Produkte / Labor und Produktion / Optikkleber / Vorgefiillte Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland

1 Alle 78 Produkte der Produktfamilie

Vorgefiillte Dosierspritze mit optischem Kleber von Norland NOA 72 (3 cc)

Mehr Produkte von Norland

3cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)

Produkt #17-386 (UL

o+ €26,50

+ WARENKORB

Stk. 1-4
€26,50

Stk. 5+
€25,40

Mengenrabatte

Angebotsanfrage
@ Preise exkiusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Gréfe (02):
0.1

Verklebung Glas:
Excellent

Verklebung Metall:
Good
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Verklebung Kunststoff:
Excellent/Good

Viskositét (cps):
155

Widerstandsfahigkeit:
Hard & Resilient

Brechungsindex ng:
1.56

Produktnummer Norland:
72

Haltbarkeit:
4 months

Typ:
Barrel

Typische Anwendungen:
Bonding plastics or glass where low UV light
transmission prevents curing of other adhesives

Hinweis:
Contains 2g of adhesive

Absorptionsbereich (nm):
315-450

Klebertyp:
Plastic to Plastic/Glass

Energie zur vollstiindigen Hirtung (J/cm?):
5
Konformitat mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformitatszertifikat:
Anzeigen

Reach 240:
Konform
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