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Rechtwinkliger Adapter fiir Objektive mit 18 mm Durchmesser

Right Angle Adapter For 18mm Dia. Lenses, #88-215

Produkt #88-215 3 In Stock

@ 1 @ €154

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+ €154,00 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Rreise exkusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Hinweis:
21.2mm Distance from Input to Qutput

Hersteller:
Edmund Optics®

Typ:
Lens Accessory
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Compatible Lens:
18mm Dia. Compact Telecentric

Konformitat mit Standards

Konformititszertifikat:
Anzeigen

Produktdetails

o Telezentrische Objektive mit C-Mount fur 2/3“ Sensoren
e Fir Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 um Pixelgrofie
o Kleine telezentrische Objektive mit koaxialem Beleuchtungseingang

Die telezentrischen TECHSPEC® CompactTL® Objektive wurden fiir Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund des geringen Platzes ultrakompakte Objektive benétigt werden. Diese Objektive sind fiir 2/3 Zoll Sensoren geeignet
und erhéltiich fur diverse Arbeitsabsténde und VergréRerungen. Vom Einzelgerat bis zum Einsatzin Serienprodukten bieten diese Objektive ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhaltnis. Telezentrische TECHSPEC® CompactTL®

Objektive eignen sich perfekt zur Integration in Prifsysteme, da sie eine ausgezeichnete Telezentrizitat und geringe Veerzeichnung aufweisen. Die Objektive kénnen ideal in Fabriken und Montagelinien integriert werden, da sich die
feststehende Blende und der feste Fokus nicht von allein verstellen kénnen.

Technische Informationen

Right Angle Adapter for 18mm Dia.
Telecentric Lenses, #88-215

- 190 —

Units: mm
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