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SCHOTT NG11, 0,15 OD, 50 mm qu., absorbierender ND-Filter

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components

Produkt #14-042 10 In Stock

@ 1 @ €7

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-10 €97,50 stlickpreis
Stk. 11-49 €85,00 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Rreise exkusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Grofe (mm):
50.0 x50.0

Lénge (mm):
50.00
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Dicke (mm):
1.20 (nominal)

Breite (mm):
50.00
Parallelitit (Bogenminuten):
<3
Toleranz Grofe (mm):
10.2

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
0.15 +0.006 @ 546nm
Glas-/Flternummer:
SCHOTT NG11
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (ng):
1.50
Oberflachenqualitit:
60-40
Transmission (%9:
70.79 £0.92% @ 546nm
Wellenldngenbereich (nm):
400-700

Materialeigenschaften

Transformationstemperatur (°C):
481

Konformitat mit Standards

Konformititszertifikat:
Anzeigen

Reach 240:
Konform

Produktdetails

o Glastyp NG4, NG9 oder NG11

o Speifizierte optische Dichten von 0,15 bis 5

e Bieten gleichmaRige Lichtddmpfung im sichtbaren Spektrum
e SCHOTT NG-Grauglas ist ebenfalls verfugbar

SCHOTT Absorbierende NG-Neutraldichtefilter sind erhaltlich aus den Glastypen NG4, NG9 oder NG11 und bieten eine gleichmafige Lichtddmpfung durch Absorption im sichtbaren Bereich. Die Filter haben eine spezfizerte
optische Dichte zwischen 0,15 und 5 und kénnen so einfach in optische Systeme integriert werden. SCHOTT Absorbierende NG-Neutraldichtefilter sind standardmaRig in der GroRe 50 x 50 mm verfuigbar und kénnen kombiniert
werden, um kundenspezfische optische Dichten zu erreichen. Kundenspezfische Gro3en zwischen 5 und 160 mm sowie kundenspezfische optische Dichte- oder Transmissionswerte fur bestimmte Wellenl&ngen sind auf Anfrage
verflugbar. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite zu Fertigungsmaglichkeiten bei optischen Filterglasern. SCHOTT NG-Grauglasfilter sind ebenfalls verflgbar.

Jede Filtercharge wird vermessen und die Dicke wird so angepasst, dass der spezfizierte Transmissionswert bei 546 nm erreicht wird. Abweichungen zwischen Filterchargen kénnen zu Abweichungen der Dicke fiihren, die
Transmissionsabweichung zwischen den Filterchargen ist aber minimal.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um das SCHOTT-Farbglass-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit kénnen Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von

einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.
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Technische Informationen
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SCHOTT NG Absorptive Neutral Density (ND) Filters
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