
 /  /  / 

� Alle 1 Produkte der Produktfamilie

Gabelschlüssel

Spanner Wrench, #11-130

Produkt #11-130 

- 1 +
 

Mengenrabatte

Stk. 1-5 €71,00 stückpreis

Stk. 6+ €65,00 stückpreis

Need More? Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Max. Durchmesser (mm):
101.6

20+ In Stock

€71
,00

+ WARENKORB

SPEZIFIKATIONEN

Alle Produkte Labor und Produktion Werkzeuge Labor Schraubenschlüssel für Halterungsringe

  Deutsch ⌄ EUR ⌄ Kontakt

http://www.edmundoptics.de/contact-support/
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Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Reach 233:
Konform

Verstellbarer Schraubenschlüssel
Maximaler Durchmesser 4,5 Zoll
Gerade Kanten und runde Spitzen

Die Schraubenschlüssel werden zur Demontage optischer Baugruppen wie Bildverarbeitungsobjektiven, Strahlaufweitern oder F-Theta-Objektiven verwendet. Die Schlüsselweite ist von sich berührenden Spitzen bis auf
maximal 4 Zoll verstellbar. Rändelknöpfe ermöglichen eine schnelle Einstellung und über die Innensechskantschrauben des Schraubschlüssels lassen sich die Arme auf einen bestimmten Abstand feststellen. Diese
Schraubenschlüssel ermöglichen die einfache und schnelle Entfernung von Halterungsringen ohne die empfindlichen Oberfläche optischer Komponenten zu beschädigen. Damit sind sie ideal für eine Vielzahl von
Anwendungen geeignet.
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