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Alle Produkte / Optomechanik / Optikhalterungen fiir Labortische und Lochplatten / Linsen- und Filterhalter / Metrischer Filterhalter mit Klemmen
] Alle 2 Produkte der Produktfamilie

Filterhalter mit Klemmen, metrisch

Produkt #55-531 4 In Stock

@ 1 @ €83

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-9 €83,95 stlickpreis
Stk. 10-25 €75,60 stlickpreis
Stk. 26+ €71,48 stlickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exkusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:
Fixed
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Optiktyp:
Square or Rectangular

Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-531

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
40 x40

Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
6.0

Gewinde & Montage

GroRe der kompatiblen Optiken (mm):
50.0-50.8

Kompatible Stangen:
M6 x1.0

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Konformititszertifikat:

Anzeigen
Reach 247:

Konform

PRODUKTDETAILS

o |deal fiir rechtwinklige und runde Filter
o |deal bei hdufigem Optikwechsel

Dieser Filterhalter kann fiir Optiken mit mindestens 45 mm Gréf3e und bis zu 6 mm Dicke verwendet werden. Die Optiken werden gegen den Rahmen mit 40 mm x40 mm freier Apertur geklemmt. Besonders gut fiir unsere
Testbilder geeignet. Stangen und Stangenhalterungen werden fiir die Befestigung an Montageplatten benétigt. Alle GréRenangaben in mm.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

el

6 Maximum

Units: mm
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