8 Edmund

optics |worldwide

Alle Produkte / Optomechanik / Manuelle Positionierungsbiihnen / Manuelle Biihnen und Verschiebebiihnen / Manuelle Mikropositionierungsbiihnen

1 Alle 22 Produkte der Produktfamilie

Z-Achsen Halterung fiir 0,5" Biihnen (B)

oy,

#57-533: Z Axis Bracket for 0.5" Stages(B)

Produkt #57-533 1 In Stock

O 1 an”

+ WARENKORB

Mengenrabatte
Stk. 1+ €111,00 stlckpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exKusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
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RoHS 2015:

Konform
Konformititszertifikat:
Anzeigen
REACH 241:
Konform

PRODUKTDETAILS

e Zwei GréRen und drei verschiedene Verstellwege erhéltlich
e \fersionen mit abgedeckten Schienen (CR)
e Modelle mit X, XY- und XYZ-Achse

Diese Biihnen sind die kleinsten heute erhaltlichen Positionierungsbihnen. Der Schlitten bietet eine prazse, glatte Bewegung ohne Spiel. Abweichung von gerader Linie <2 Mkrometer, Verstellung tber feine 80 TPI Schraube.
Die groRere Serie (Blhnengrof3e B) hat einen langeren Verstellweg und héhere Belastungsgrenzen. Die Bohrungen sind mit metrischen Aufbauten kompatibel. Die Modelle mit abgedeckten Schienen (CR) sind etwas breiter,
bieten dafiir aber Schutz fiir die Flhrungsschiene. Um Raumfilter aufzubauen, kénnen mit dem Zubehér Lochblenden montiert werden.
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