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Hinweis:
Low Profile
Kompatible Biihnengrofe (Zoll):
1.75
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Center Drive

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Lange (Zoll):
1.69
Breite (Zoll):
1.75
Dicke (Zoll):
213
Durchbohrung:
None

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformititszertifikat:
Anzeigen

PRODUKTDETAILS

e Combine Ball Bearing Stages into 3 Axds Positioning Systems
o Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
e Aluminum Construction with Black Anodized Finish

Mt unserer Z-Achsen Adapterplattenserie lassen sich unsere kugelgelagerten Biihnen zu dreiachsigen Positionierungssystemen umbauen. Die Adapterplatten (als Standardplatten oder in T-Form) sind bei allen unseren X-Y-Z
Bihnen inkl.. Wenn Sie die einzelnen Blihnen separat kaufen, kénnen Sie mit den Adapterplatten lhre eigenen X-Y-Z Kombinationen aufbauen (zB. Variation Mikrometerschraube, Verstellweg oder Durchbohrung méglich). Die
Adapterplatten sind jeweils flr eine BihnengroRe und einen Verstelltyp (Seite oder Mtte) entwickelt. Bei allen Adapterplatten sind Inbusschrauben zur Veerbindung zweier kugelgelagerter Biihnen inkl.; 4 Schrauben fir jeden
Adapter (bei #54-380 sind 6 Schrauben inkl.; 2-Z, 4-Y). In der Z-Achse kénnen die Biihnen Uber eingesenkte Locher im Boden der Biihne an den Gewindebohrungen der Adapterplatte befestigt werden. Die Befestigung der
Adapterplatten an der Biihne in der Y-Achse erfolgt ebenefalls tber eingesenkte Locher. Hergestellt aus Aluminium, schwarz eloxierte Oberfliche. X-Y und X-Z Autbauten sind ebenfalls méglich, aufgrund von seitlichen
Feststellschrauben sind allerdings nicht alle Optionen mdoglich. Alle Standardadapterplatten haben eine Durchbohrung.

Bitte beachten Sie: #54-374 Z-Achsen Adapterplatte ist fiir 1,75" Blihnen mit 1" oder 25mm Verstellweg geeignet: #37-935, #37-936, #37-955 und #37-956.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

1.75" Z-Axis Adapter Plate (#54-371)

2 mtg. holes
2 mtg. holes 0.156 dia.
#h-32 thd.
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Unils: inches
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