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=S Z-Achsen-Adapter fir 70mm Biihnen, metrisch

Z-Bracket

Produkt #67-088 2 In Stock
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Mengenrabatte
Stk. 1+ €140,00 stlickpreis
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Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Metric
Funktion:
Z-Bracket
Kompatible Biihnengréfe (mm):
70

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
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Black Anodized Auminum

Grofe (mm):
70x70x105

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:
Konform
Konformititszertifikat:
Anzeigen
REACH 241:
Konform

Produktdetails

Kompatibel mit 30mm, 40mm, 70mm und 125mm TECHSPEC® Biihnen mit Kreuzkugellager

Kompatibel mit TECHSPEC® Drehbiihnen und verkippbaren Biihnen

e Kann verwendet werden, um X-Y-Z-Konfigurationen aufzubauen

Schwarzeloxiertes Auminium

TECHSPEC® Adapterplatten und Zubehér fiir Biihnen vereinfachen die Integration unserer beliebten TECHSPEC® Biihnen in Experimente und Laboraufbauten. Die unteren Adapterplatten sind kompatibel mit allen 30 und 40 mm
linearen Biihnen, vertikalen Biihnen, Drehbihnen, verkippbaren Buhnen und Goniometern und bieten eine einfache Moglichkeit die Biihnen auf standardmaRige Lochplatten und Optiktische zu montieren. Die metrischen

Adapterplatten passen zu Tischen mit M6 Bohrungen, die englischen Adapterplatten zu Tischen mit %420 Bohrungen. Die oberen Adapterplatten haben fiinf 7420 (englische Platten) oder M6 x 1,0 (metrische Platten) Bohrungen fiir
die einfache Montage von standardmaRigen Stangen oder Stangenhalterungen.

Die Z-Adapter sind in verschiedenen GréRen verfiigbar und erméglichen die Kombination unserer TECHSPEC® Biihnen zu mehrachsigen Positioniersystemen. Je nach eingesetzten Bilhnen kénnen iber den Z-Adapter X-Y-Z-
Kombinationen mit verschiedenen Verstelloptionen und Verstellwegen aufgebaut werden und es kénnen Biihnen mit und ohne Durchbohrung eingesetzt werden. Alle Z-Adapter werden inklusive Inbusschrauben fur die Veerbindung
wvon zwei Biihnen geliefert. Alle Z-Adapter haben ein Loch passend zur Durchbohrung der Biihnen. Bitte beachten Sie: Alle 70 und 125 mm Biihnen passen ohne Adapterplatte direkt auf standardmafige Tische und Lochplatten.
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